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pokracovanie z prvej strany

V rozsahu: . TR
technické zariadenia plynove skupma Ana;

znizovanie tlaku plynu so vstupnym pretlakom plynu nad 0, 4 MPa
rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa = .

rozvod plynov z nekovovych matenéiov ;

spotrebu plynov spalovanim s vykonom nad 0, 5 MW vratane zariadeni na vyrobu
ochrannych atmosfér pri tepelnom spracuvanl .

technické zariadenia plynové skupina B na:

d

zasobovanie plynom 'z kovovych tlakovych nédob stabllnych alebo z kovovych tlakovych
nadob na dopravu plynov: (tlakove stanice) s vykonom do 10 Nm®/h vratane, ak umoziiuju
pripojit’ viac ako dve ffaSe na dopravu plynov (tlakové stanice)

znizovanie tlaku plynu so vstupnym pretlakom plynu do 0,4 MPa

rozvod plynov s pretlakom- plynu do 0,4 MPa vratane

pripojky z nekovovych materialov —

rozvod plynov s pretlakom plynu do 0 005 MPa

spotrebu plynov spafovanim s vykonom od 5 kW do 0,5 MW vratane zariadeni na vyrobu
ochrannych atmosfér pri tepelnom spracuvam a vsetky spotrebice, pri ktorych sa
vyZaduje napojenie na odt'ah spalin

spotrebu plynov spafovanim s vykonom od 5 kW do 50 kW vratane zariadeni na vyrobu
ochrannych atmosfér pri tepelnom spracuvanl a vsetky Spotreblce, pri ktorych sa
vyzaduje napojenie na odt’ah spailn .
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